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Porto Alegre, 4 de Maio de 2012

CONSTRUTORA GILBERTI LTDA.
A/C Eng. José Carlos Gilberti

Ref.: TRT — Vibragdes do Piso

Prezados Senhores

Atendendo solicitagdo de V.Sas. fez-se um célculo de verificagdo relativo as vibragdes observadas do
piso no Pavimento Tipo e no 2°. Pavimento do TRT, comentando o que segue:

1. Célculo de verificacio
Revisou-se o dimensionamento das vigas metalicas mais importantes destes pavimentos verificando-
se resisténcias, flechas e determinando-se suas freq@iéncias naturais com base na estrutura “as builf”.

2. Pavimento Tipo :
As vigas verificadas (vigas com vio de 17,20 m) entre os eixos D ¢ F do ¢ixo 2 ao 4 ¢ entre 0s €ixos
Geldoeixo2ao4.
Resultados:
- As vigas estio sendo solicitadas em 29% da sua capacidade de carga, portanto OK!
- A flecha de servigo das vigas € de 1,9 cm, quando a flecha maxima pode ser 4.9 cm.
Portanto OK!
- A freqiiéncia natural das vigas € de 5,19 Hz. O minimo prescrito por norma ¢ de 4 Hz.
Portanto OK!

3. Segundo Pavimento
As vigas verificadas s§o as VM2 entre G e | com viio de 17,70m entre os eixos D e F do eixo 2 ao 4,
e as VM2-6
Resultados: ‘
- As vigas estiio sendo solicitadas em 58% da sua capacidade de carga, portanto OK!
- A flecha de servigo das vigas ¢é de 4,16cm, enquanto a fiecha limite pode ser 5,06 cm.
Portanto OK!
- A freqiéncia natural das vigas € de 5,52 Hz. O minimo prescrito por norma ¢ de 4 Hz.
Portanto OK! :
Resultados de VM 2-6:
- As vigas est3o sendo solicitadas em 80% da sua capacidade de carga, portanto OK!
- A flecha de servigo das vigas € de 3,5c¢m, enquanto a flecha limite pode ser 4,85 cm.
Portanto OK!

- A freqOiéncia natural das vigas & de 8,75 Hz. O minimo prescrito por norma éde 4 Hz
Portanto OK!

4. Conclusies

Como as vigas verificadas apresentam capacidades de carga muito acima do que estdo exigidas e
flechas bem menores que as prescritas pela norma ABNT NBR 8800:2008, diz-se que elas estdo em
excelentes condi¢tes de seguranca.
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Vibragdes excessivas de piso, embora nfo sejam riscos de seguranca para a edificagio, causam

desconforto nos usudrios do piso.
Estas vibragdes séio sentidas de forma diferente de pessoa para pessoa, dependendo da sensibilidade

de cada um.
Como as freqliéncias naturais das vigas revisadas estdo dentro dos padrdes exigidos pela norma
ABNT NBR 8800:2008, pode-se dizer que nfo hd problema de vibragdes nestes pisos.

Todas estruturas apresentam flechas e se movimentam.

Se alguma vibrag3o tiver sido observada no uso dos pavimentos citados, esta vibragdo, estando dentro
dos exigentes padroes das normas brasileiras, nio ¢ sinénimo de inseguranga, nem de inviabilidade de
uso do pavimento.

Colocando-nos a disposi¢do de V.Sas. para esclarecer qualquer ponto desse parecer. subscrevemo-
nos, atenciosamente.
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